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- Stavebni ¢ara je umisténa 5,5m od hranice parcely).

- Maximalni zastavitelnad plocha bude 40% plochy parcely, maximalni zpevnéna
plocha bude 50% zastavéné plochy domu.

- Vy3ka objektl bude maximdiné dvé nadzemni podlaz. Domy typu A"
(umisténé pod silnici) budou mit 1 nadzemni podlazi smérem do ulice a dvé
nadzemni podlazi do zahrady. Domy typu ,,B" (umisténé nad silnici) budou mit
2 nadzemni podiazi smérem do ulice a 1 nadzemni podiazi smérem do
zahrady. Domy typu ,C" (umisténé podél pUvodni piijezdové komunikace)
budou mit maximdiné 2 nadzemni podlazi. Domy typu ..D" (umisténé podél
komunikaci jdoucich kolmo na vrstevnice) budou mit maximdiné 2 nadzemni
podlazi.

- Domy budou zastieseny rovnou strechou.

- Na fasddé domu je mozno poutit jakykoliv materidl s pfirodnim povrchem
(licové zdivo, pohledovy beton, betonové tvarnice, dievény obklad...). Pii uziti
omitky se nepiipousti uziti barev rizovd, oranzovd, Cervend, fialova, modrd,
zelend.

- Terénni Upravy budou omezeny na plochy bezprostiedné souvisejici se
stavbou (ndjezdy do gardz, ndstupy do domuU, venkovni piilehlé terasy).
Nutno respektovat pOvodni pribéh terénu. Nepiipousti se budovani opérnych
zdi a srovnavani terénu pomoci svahovani.

- Uliéni oploceni ve vyice 1000-1800mm dle pribéhu terénu. Materidl betonové
bednici dilce vibrované shladkym povrchem v piirodnim odstinu nebo
monoliticky beton.

- Iahradni oploceni mezi parcelami bude do vysky 1800mm. Materidl pletivo
s ocelovymi sloupky.
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