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li n Odbor stavebnich a dopravnich Fizeni

N

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni Magistratu mésta Zlina (dale jen "spravni organ"), jako pfisluSny
organ statni spravy ve vécech stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na silnici II. a III. tfidy,
mistni komunikaci a vefejné pfistupné ucelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkont (zdkon o silniénim provozu),
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "zdkon o silniénim provozu"), na zdkladé¢ navrhu, ktery dne
6.10.2025 podala prévnické osoba:

kterou zastupu]e NVB LINE s.r.o., ICO 26979675 Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (déle ]en
,,navrhovatel),

po projedndni s dotéenym organem, tj. Krajskym feditelstvim policie Zlinského kraje, dopravnim
inspektordtem Zlin (dale jen "DI PCR Zlin") pod ¢&.j. KRPZ-88174-2/CJ-2025-150506 ze dne 25. 8. 2025
a pod ¢&.j. KRPZ-88174-7/CJ-2025-150506 ze dne 20. 10. 2025, v souladu s ust. § 171 a nasledujici &4sti
Sesté zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dile jen ,,spravni fad*), vydava
opatieni obecné povahy, kterym dle ust. § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o silni€énim provozu v ndvaznosti na

ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu

stanovi pirechodnou dpravu provozu

W

na pozemnich komun.: silnice ¢. 111/49020 — ul. Vypusta, Podievnicka; mistni komunikace — ul.
Prilucka, Paseky, Druzstevnikii a jiné bezejmenné mistni komunikace a
veirejné pristupné ucelové komunikace

v dsecich: bliZe viz situace dopravniho znaéeni v priloze

v obci: Zelechovice nad Dievnici

v terminu: od nabyti acinnosti tohoto opati‘eni obecné povahy do 30. 11. 2025

z divodu: prodlouZeni terminu provadéni praci v ramci stavby ''Vystavba

kanaliza&nich stok v Zelechovicich nad D¥evnici: III. etapa",

spoCivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni, vodorovného dopravniho znaceni, dopravniho
zafizeni a svételnych signald, v rozsahu dle situace dopravniho znaceni, kterd je nedilnou soucésti tohoto
opatfeni obecné povahy, a dle niZe uvedenych podminek.

P¥i realizaci této pi‘echodné vipravy provozu na pozemnich komunikacich budou dale respektovany

nasledujici podminky:

1. Navrhovatel zajisti, aby vefejnost (véetn¢ podnikatelskych subjektti majicich vztah k danému tzemi —
napt. dopravci hromadné pfepravy osob apod.) byla s dostatecnym piedstihem prokazatelné
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informovdna o prodlouZeni terminu dané akce, zejména o souvisejicim dopravnim omezeni, o
konkrétnim terminu tohoto dopravniho omezeni, resp. o konkrétnich terminech jednotlivych
ptechodnych tiprav provozu apod. (napf. pomoci vhodné medidlni kampan¢).

2. Budou dodrZeny podminky uvedené v pisemnych vyjadienich DI PCR Zlin pod ¢&.j. KRPZ-88174-
2/CJ-2025-150506 ze dne 25. 8. 2025 a pod &.j. KRPZ-88174-7/CJ-2025-150506 ze dne 20. 10. 2025.

3. Prechodna tprava provozu na pozemnich komunikacich dle tohoto opatfeni obecné povahy nebude v
terminové kolizi s jinou akci (s jinou pfechodnou upravou provozu) na pfedmétnych tsecich
pozemnich komunikaci, nebude negativn€ ovlivnéna jinou akci (pfechodnou upravou provozu), ani
nebude negativné ovliviiovat jinou akci (pfechodnou tipravu provozu), kterd by méla vztah k danému
useku komunikace, napft. jiné zvlastni uZivani apod., popf. budou piipadné akce probihat v fadné
koordinaci.

4. Price vykonavané z profilu komunikaci budou probihat pouze v denni dobu a za pfiznivych
klimatickych podminek, nikoliv v piipad¢ snéZeni, naledi apod. V pitipad¢ zhorSeni klimatickych
podminek bude ze strany zhotovitele stavby zajiSt€éna v dotéenych tusecich pozemnich komunikaci
fadna zimni udrzba. Pokud dojde vlivem povétrnostnich podminek k ohroZeni bezpe€nosti silnicniho
provozu, budou prace z profilu komunikaci s vefejnym provozem ihned ukonceny a dotéené pozemni
komunikace (vozovka i komunikace pro pési) budou upraveny tak, aby nedoSlo k ohroZeni
bezpecnosti silniéniho provozu vlivem té€chto praci.

5. Price budou provddény postupné ve dvou etapich (Castech), a to pomoci pracovniho mista o délce
max. 380 m nebo pomoci pracovniho mista o délce max. 150 m (viz situace dopravniho znaceni
v piiloze). Provoz vozidel kolem pracovniho mista bude fizen kyvadlové pomoci svételného
signalizaéniho zafizeni (dale jen ,,SSZ*). Signdlni pldn SSZ bude nastaven a udrZovan tak, aby
nedochdzelo k vytvafeni kolon vozidel, popf. jinych skutecnosti, které by mohly mit negativni vliv na
bezpec¢nost a plynulost provozu, a bude operativné upravovédn dle intenzit vozidel v jednotlivych
smérech (dle hustoty provozu v pribéhu dne). Signalni program SSZ bude navrZen v souladu s
platnymi TP 81 — , Navrhovani svételnych signaliza¢nich zafizeni pro fizeni provozu na pozemnich
komunikacich* (véetné dodatki €. 1 a €. 2), ptiemzZ bude zajiStén nepfetrZity servis spravné ¢innosti
a nastaveni SSZ. Semafory budou vzdy umistény tak, aby byly pro fidie vozidel viditelné z
dostate¢né vzdalenosti a ze v§ech komunikaci, ze kterych bude umoznén piijezd do fizeného tseku.

6. Vzhledem k blizkosti svételného signalizacniho zafizeni na silnici I/49 mtize v dopravnich $pi¢kach
dochézet k tvorbé kolon na silnici 11I/49020 a naslednému zablokovani kiiZovatky silnice 1/49 se
silnici 111/49020. V ptipad€ hrozby vzniku kolon a blokace kfiZovatky budou pfijata vhodna opatient,
napiiklad fizeni provozu pracovniky stavby dle § 79 odst. 1 pism. i) zdkona o silni¢nim provozu, a to
pomoci dopravniho zafizeni ,.6. Z 8d — Zastavovaci ter¢ pro stiidavy provoz* (namisto pouZiti
svételného signalizacniho zafizeni).

7. 'V ptipadé, Ze bude provoz vozidel v rdmci pfedmétné stavby fizen pracovniky stavby (pro maximdalni
zajisténi bezpecCnosti na predmétné komunikaci) bude tato c¢innost realizovdna v souladu s
ustanovenim § 79 odst. 1 pism. j) zdkona o silniénim provozu (zastavovéni vozidel), kdy poucené
osoby - "regulov¢ici”, podilejici se na zastavovani vozidel, budou faddné¢ pouceny, vystrojeny a
vybaveny v souladu s ust. § 20 a ptilohou ¢. 12 vyhl. €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich predpisti a budou vhodnym a ziakonnym
zpuisobem zajistovat bezpecnost silnicniho provozu (napf. zastavenim provozu na piedmétnych
komunikacich). Soucasné¢ bude v této dobé SSZ zneplatnéno (zakryto, oto¢eno nebo jinak vyfazeno z
¢innosti) tak, aby neovliviiovalo ruéni fizeni dopravy a nenarusovalo jeji plynulost.

8. Prtjezdna §itka vozovky u pracovniho mista bude zajiSténa vzdy v maximalni mozné mife - min. 3,00
m, vZdy s ohledem na celkové vnéj$i rozmeéry a trajektorii prijezdu ndvrhovych vozidel, napt. vozidel
vétsich rozmérd (autobustl, nakladnich vozidel apod.), a také s ohledem na skute¢né rozméry téchto

v s NP

rozmérnéjSich vozidel, kdy celkova §itka ndkladnich vozidel (v€etné zpétnych zrcétek) Cini cca 3,00
m, a s ohledem na vle¢né kiivky a trajektorii pohybu téchto rozmérnéjsich vozidel pti zméndch smért
jizdy, napft. na zacatku a na konci pracovniho mista.

9. Soucasn¢ bude prizptisoben zacitek kazdého pracovniho prostoru, kde bude dochédzet ke zméné
sméru jizdy vozidel v béZném provozu (napf. pii objiZdéni pracovniho mista apod.) s pfihlédnutim k
trajektorii prijezdu rozmérnych vozidel (autobusy, ndkladni vozidla apod.), aby bylo zajisténo
plynulé a bezpe¢né smérovani a prijezd zejména rozmérnéjsich vozidel z ptivodniho jizdniho pruhu
do jizdniho pruhu (napf. vedouciho kolem pracovniho tdseku), ktery bude oproti plivodni Sifce
jizdniho pruhu zizZen a pifipadné vyosen z pivodniho sméru do sméru vedeni jizdniho pruhu v

pracovnim useku dle jednotlivych pracovnich mist a dle postupu provadéni praci.
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Vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho prostoru a vyjizdéni z tohoto
pracovniho prostoru bude zajiSténo dostatecnym poctem fadné poucenych osob tak, aby nedoslo k
Zadnému ohroZeni chodcl ani vozidel na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem. Pri
vjizdéni 1 vyjiZdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do a z pracovniho prostoru budou vzdy
upfednostnéni ucastnici silniénfho provozu na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem.

Vzdy bude zajiSténo, aby vozidla fizenym usekem projiZzdé€la plynule a bez zastaveni. V tdseku
komunikace s fizenym provozem nesmi dochazet k dopravnim situacim, pfi kterych by mélo dochézet
ke stani ¢i zastaveni vozidel (napf. funkéni autobusové zastavky, prostory pro zdsobovaci vozidla,
otaceni vozidel apod.).

Dopravni znaceni této pfechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich nebude umisténo do
rozhledovych poli kfiZovatek, komunikacnich napojeni (sjezdl) apod., tj. v mistech, kde by toto
dopravni znaceni tvofilo pfekaZku potiebného rozhledu, popt. kde by umisténim ptrechodného
dopravniho znaceni doslo k jinému ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu.

Pracovni prostory — zejména piipadné vykopy a nezpevnéné rozpracované plochy budou od okoli
fyzicky oddéleny pomoci plotovych zdbran, které byly schvdleny pro uZiti na pozemnich
komunikacich. Tyto pracovni prostory budou zdroven zabezpeceny proti vstupu neopravnéné osoby
do pracovniho prostoru, proti pddu chodce do vykopu a v dobé snizené viditelnosti budou i fddné
osvétleny.

Pfechodnd dprava provozu na pozemnich komunikacich bude realizovdna v souladu se zdkonem o
silnicnim provozu, s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist, dale v souladu s platnymi TP 65 — Zasady pro dopravni
znaeni na pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 532/2013-120-STSP/1, s ucinnosti od
1. srpna 2013), a dile v souladu s platnymi TP 66 — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schvidleno MD-OPK ¢.j. 21/2015-120-TN/1, s G¢innosti od 1. dubna 2015)
/dédle jen ,,TP 66°/. Dodrzena budou také piisluSnd ustanoveni vyhldsky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jSich predpisi (dale jen ,,vyhl. €. 146/2024 Sb.*), a déle
piislugna ustanoveni deské technické normy CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivan.
Ptenosné svislé dopravni znacky, ptechodné vodorovné dopravni znacky, dopravni zafizeni a svételné
signdly budou uZivany jen po nezbytné nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovym zptisobem, jak to
nezbytné vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich nebo jiny dulezity
vefejny zdjem.

Pracovni misto bude od soub&zné komunikace s bé&Znym provozem oddéleno pomoci dopravniho
znaceni a dopravniho zafizeni tak, aby toto dopravni znaceni a zafizeni platilo jen pro nezbytny tsek
s pracovnim mistem.

Dopravni zna€eni prechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich musi byt odpovidajicim
zpusobem aktualizovano v souladu s postupem praci a po jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

Za sniZené viditelnosti bude dopravni znaceni pfedepsanym zptisobem osvétleno pomoci vystraznych
svétel, zejména dopravni zafizeni ,.C. Z 2%, ,,€. Z 4d*, ,,€. Z 4e*, a to v souladu s TP 66.

Smérovaci desky budou uzity takovym zplsobem, aby smér Sipky usmériioval provoz u pracovniho
mista do jizdniho pruhu s béZnym provozem (tj. mimo pracovni misto).

Vzdélenost jednotlivych dopravnich znacek ptrechodné upravy provozu od pracovniho mista bude v
souladu s TP 66.

Dopravni znacent, které ma vyznam jen v Casové omezené dob¢ (napf. jen pfi provadéni praci v rdmci
konkrétni etapy apod.), musi byt mimo tuto dobu zruseno zakrytim nebo odstranénim.

Do pracovniho mista a do useku komunikace s provozem fizenym pomoci SSZ bude zamezen vjezd
neopravnénych vozidel z jinych (vyustujicich) komunikaci (vcetné sjezdit od jednotlivych
nemovitosti) a vstup neopravnénych osob pomoci dal$itho dopravniho znaceni ,,¢. B 1*, dopravniho
zafizeni ,,¢. Z 2* a oploceni.

Komunikace pro p&i — chodniky nebudou pii provddéni praci vramci této akce nijak dotleny.
Piistup péesich k okolnim domim a objektim bude zajistén. Kolem pracovniho mista budou v souladu
s vyhl. €. 146/2024 Sb. zajistény trasy pro pesi, umoziujici chlzi pésich kolem pracovniho mista a
ptistup k jednotlivym objektim. Tyto trasy pro pési budou upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni
bezpecnosti silnicniho provozu (véetné chodctl) — fyzickym oddélenim od pracovniho mista pomoci
zabradli nebo plotovych zdbran schvaleného typu, nikoliv pouze vystraznou paskou. Po celou dobu
akce bude udrZovana schiidnost téchto tras pro pesi.

Vozidla souvisejici s touto akci (vozidla stavby, pracovni stroje apod.) se budou (v rdmci realizace
stavby) pohybovat, popf. stit jen v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a
prichozi profil komunikaci s béZnym provozem.
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Préce souvisejici s uvedenou akci, resp. veSkeré zdzemi stavby (napf. skladovani materidlu apod.)
budou realizovany pouze v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a prichozi
profil komunikaci s béZnym provozem, piipadné v prostorech mimo jakékoliv pozemni komunikace.
Vozidla a mechanizmy, které se budou podilet na provddéni praci souvisejicich s realizaci stavby,
nebudou v okoli pracovniho mista zaparkovdny v rozporu s obecnou a mistni Gpravou provozu na
pozemnich komunikacich. Doprava materidlu z prostoru zazemi stavby do pracovniho prostoru bude
probihat vyhradné v souladu se zdkonem o silniénim provozu. Pracovni misto bude od okoli (zejména
od pésich tras) fyzicky oddéleno pomoci zdbradli nebo plotovych zabran schvédleného typu, nikoliv
pouze vystraznou paskou.

Z diivodu zajisténi bezpecnosti silni€niho provozu na pozemnich komunikacich mize spravni organ z
vlastniho podnétu nebo z podnétu DI PCR Zlin stanovit dalii dopravni znatky a dopravni zatizeni
nebo stanovenou pfechodnou upravu provozu zruSit. Doplnéni dopravniho znaceni dle pokynil
spravniho organu zajisti navrhovatel.

Pfechodnd udprava provozu bude realizovdna fyzickou nebo pridvnickou osobou, kterd md platné
opravnéni pro provadeéni téchto praci.

Zména situaci pfechodné udpravy provozu dle jednotlivych etap stavby (dle postupu praci) bude
provedena vzdy odbornou firmou nebo osobou s patfiénym opravnénim.

Bude uZito dopravnich znafek zakladni velikosti, retroreflexntho provedeni tiidy RA1. Technické
pozadavky na dopravni znaceni v¢etné nosnych konstrukci budou odpovidat zvlastnim technickym
predpisim a dal$im souvisejicim predpisiim a normdm (dle § 62 odst. 6 zdkona o silniénim provozu).
Ptenosné svislé dopravni znacky této pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich budou
umistény v souladu sust. § 62 odst. 2 zdkona o silniénim provozu na cervenobile pruhovaném
sloupku (stojanku). Dopravni znacky budou umistény spodni hranou minimalné 0,6 m nad vozovkou.
Ptechodné vodorovné dopravni znacky budou provedeny v barvé Zluté, a to samolepici pdskou
s reflexni sloZkou.

Dopravni znaceni piechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich bude po celou dobu akce
udrZovano Cisté a prehledné. Po celou dobu umisténi dopravniho znaceni této pfechodné tupravy
provozu budou provadény pravidelné kontroly dopravniho znaceni i zabezpeeni pracovniho
prostoru. Zjisténé zdavady, nedostatky a odchylky od stanovené ptechodné dpravy provozu budou
neprodlené odstranény.

Stalé dopravni znaeni, které by bylo v rozporu se znacenim ptfechodné upravy provozu (napf.
dopravni znacky ,,C. IJ 4a* souvisejici s doCasn€ zruSenou autobusovou zastdvkou apod.), bude v
souladu s TP 66 prekryto nebo Skrtnuto.

Po ukonceni akce a predani pozemnich komunikaci do uZivéni, budou dotéené pozemni komunikace
uvedeny do schvéleného stavu, véetné svislého a vodorovného dopravniho znaceni, které bude
uvedeno do stavu dle platného stanoveni mistni dpravy provozu na pozemnich komunikacich.
Pozemni komunikace, jejichZ povrch byl porusen vlivem provddéni praci, budou uvedeny do stavu,
ktery bude zarucovat a zajiStovat bezpecny vefejny provoz, véetné provedeni konecné upravy vSech
zpusobenych nerovnosti, napt. vlivem ptekopt, vykopt apod.

Operativni zmény prechodné dpravy provozu na predmétnych pozemnich komunikacich, budou
nejprve konzultovany s DI PCR Zlin a se spravnim organem.

Toto stanoveni pfechodné udpravy provozu na pozemnich komunikacich nenahrazuje sprdvni
rozhodnuti vécné a mistn€ piislusného silniéniho spravniho tfadu vydané pro predmétné zvlastni
uzivani nebo uzavirku dotéené pozemni komunikace. Realizace pfechodné upravy provozu je
podminéna existenci tohoto pravomocného rozhodnuti, pfi¢emz termin provedeni pfechodné upravy
provozu bude v souladu s timto rozhodnutim.

Osazeni dopravniho znaceni zajisti navrhovatel. Za fddné provedeni dopravné inZenyrského opatfeni
— odbornou montdz dopravniho znaceni podle tohoto stanoveni, jeho kontrolu a udrZzovéni po celou
dobu pfechodné tpravy provozu a vCasné odstranéni, véetné dodrZeni vySe uvedenych podminek
stanoveni je odpoveédnd pravnickd osoba MOBIKO plus a.s., Hranicka 293, Krasno nad Becvou, 757
01 Valasské Mezifi¢i 1; kontaktni osoba: Martin Pumprla, tel. 604 205 579.

Odiivodnéni:

Dne 6.10.2025 podal navrhovatel navrh ve véci stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich na silnici ¢. 11I/49020 — ul. Vypusta, Podfevnickd, na mistnich komunikacich — ul.
Ptiluckd, Paseky, DruZstevniki a na jinych bezejmennych mistnich komunikacich a vefejné piistupnych
ti¢elovych komunikacich v obci Zelechovice nad Dievnici, spoéivajici v umisténi svislého dopravniho
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znaceni, vodorovného dopravniho znaceni, dopravniho zatizeni a svételnych signdlt v rozsahu dle situace
dopravniho znacent, ktera je nedilnou soucdsti tohoto opatfeni obecné povahy, a to z ditvodu prodlouZeni
terminu provadéni praci v ramci stavby "Vystavba kanaliza¢nich stok v Zelechovicich nad Dtevnici: III.
etapa".

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zdkona o silniénim provozu projednal spradvni organ navrh prechodné
tipravy provozu s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, ktery k ndvrhu pfechodné tpravy provozu vydal
pisemnd vyjadieni pod ¢&.j. KRPZ-88174-2/CJ-2025-150506 ze dne 25. 8. 2025 a pod &.j. KRPZ-88174-
7/CJ-2025-150506 ze dne 20. 10. 2025. P¥ipominky DI PCR Zlin, uvedené ve vyjadfenich, byly
zapracovany do tohoto opatieni obecné povahy.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stanoveni pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje dle ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu spravni orgén ndvrh opatieni obecné povahy
a nevyzyva dotcené osoby k poddvani ptipominek nebo namitek.

Na zdkladé vyse uvedeného vydal sprdvni orgdn toto opatieni obecné povahy ve véci stanoveni
pfechodné tpravy provozu po projednini s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, a to z divodu
prodlouZeni terminu provadéni praci v ramci stavby "Vystavba kanalizanich stok v Zelechovicich nad
Dievnici: III. etapa".

Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek. Dle
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu nabyvé toto opatieni obecné povahy uc€innosti pitym dnem
po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky.

Ing. Martin Hapak
referent odboru stavebnich a dopravnich fizen{
Magistratu mésta Zlina

otisk uredniho razitka

Priloha jako nedilna souéast opatieni obecné povahy:
1 x Situace dopravniho znaceni

Zasild se Magistrdtu mésta Zlina, odboru kanceldfe tajemnika, oddéleni vnitfnich sluZeb a Obecnimu
titadu Zelechovice nad Dfevnici se Zddosti o vyvé&Seni na tiedni desce po dobu 15 dni, o vyznaceni data
vyvéseni a sejmuti a o ndsledné vriceni potvrzeného dokumentu spravnimu organu. Zarovenn Zaddme o
zvefejnéni pisemnosti zptisobem umoziujicim dalkovy piistup a o potvrzeni této skutecnosti.

Vyvés§eno dne ........ccoceeveevecenncen. Sejmuto dne .....cccoceeeveeneenieneenne.
razitko a podpis oprdvnéné osoby razitko a podpis oprdvnéné osoby
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Obdrzi:
navrhovatel (dodejky):

NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk
sidlo: Cukrovar ¢.p. 716, 768 21 Kvasice

dotéené organy:
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: w6thp3w
sidlo: ndm. T.G. Masaryka ¢.p. 3218, 760 01 Zlin 1

ostatni:
MOBIKO plus a.s., Martin Pumprla, IDDS: rkve8qi

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace, IDDS: jjfsbqc
sidlo: K Majaku ¢€.p. 5001, 760 01 Zlin 1

Obec Zelechovice nad Dievnici, IDDS: 59fb37m
sidlo: 4. kvétna &.p. 68, 763 11 Zelechovice nad Dievnici

ufad pro vyvéSeni pisemnosti na Gfedni desce a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti:
Magistrat mésta Zlina, Odbor kancelafe tajemnika, oddéleni vnitinich sluZeb
Obecni dfad Zelechovice nad Dievnici, IDDS: 59fb37m

sidlo: 4. kvétna €.p. 68, 763 11 Zelechovice nad Dfevnici
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