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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni Magistratu mésta Zlina (dale jen "spravni organ"), jako ptisluSny
organ statni spravy ve vécech stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na silnici II. a III. tfidy,
mistni komunikaci a vefejné piistupné ucelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkont (zdkon o silniénim provozu),
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "zdkon o silniénim provozu"), na zdkladé¢ navrhu, ktery dne
8.10.2025 podala pravnicka osoba:

RM GAS, sr.o., ICO 25318403, 5 Zahumeni 325, 763 10 Hvozdna,
kterou zastupuje Dopravni znaceni Mana s.r.o., ICO 28273699, Kvétnd 1684, 769 01 HoleSov (déle jen
,.;navrhovatel),

po projedndni s dotCenym orginem, tj. Krajskym feditelstvim policie Zlinského kraje, dopravnim
inspektortem Zlin (dale jen "DI PCR Zlin") pod ¢j. KRPZ-107245-2/CJ-2025-150506 ze dne 29. 10.
2025, v souladu s ust. § 171 a néasledujici ¢asti Sesté zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,spravni fad*), vydava opatieni obecné povahy, kterym dle ust. § 77 odst. 1
pism. ¢) zdkona o silniénim provozu v ndvaznosti na ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢énim provozu

stanovi pirechodnou dpravu provozu

na pozemni komun.:  mistni komunikace — namésti Prace, vefejné piistupna Gcelova komunikace
—ul. J. A. Bati (v¢etné komunikaci pro pési — chodnikii v dotcené lokalité)

v useku: bliZe viz situace dopravniho znaéeni v pFiloze

v obci: Zlin

v terminu: od nabyti G¢innosti tohoto opati‘eni obecné povahy do 19.12.2025

z duvodu: zajisténi bezpecnosti silni¢niho a péSiho provozu v souvislosti s provadénim

praci na opravé technologii horkovodu,

spocivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni, v rozsahu dle situace
dopravniho znaceni, kterd je nedilnou soucdsti tohoto opatfeni obecné povahy, a dle niZe uvedenych
podminek.
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P¥i realizaci této pirechodné iipravy provozu na pozemnich komunikacich budou dale respektovany
nasledujici podminky:

1.

Navrhovatel zajisti, aby byla vefejnost zvlast€¢ v dotené lokalit¢ s dostateénym predstihem
prokazatelné informovdna o planované akci, zejména o souvisejicim dopravnim omezeni, o
konkrétnim terminu tohoto dopravniho omezeni apod. (napf. pomoci vhodné medialni kampan¢).
Budou dodrzeny podminky uvedené v pisemném vyjadfeni DI PCR Zlin pod &.j. KRPZ-107245-
2/CJ-2025-150506 ze dne 29. 10. 2025.

Ptechodnd dprava provozu na pozemnich komunikacich dle tohoto opatieni obecné povahy nebude v
terminové kolizi s jinou akci (s jinou pfechodnou udpravou provozu) na predmétnych usecich
pozemnich komunikaci, nebude negativn€ ovlivnéna jinou akci (pfechodnou dpravou provozu), ani
nebude negativné ovliviiovat jinou akci (pfechodnou tpravu provozu), kterd by méla vztah k danému
useku komunikace, napft. jiné zvlastni uZivani apod., popf. budou piipadné akce probihat v fadné
koordinaci.

V zimnim obdobi budou price vykondvané z profilu komunikaci probihat pouze za ptiznivych
klimatickych podminek, nikoliv v pfipadé€ snéZeni, naledi, teploty vzduchu pod bodem mrazu apod. V
piipadé, Ze dojde vlivem povétrnostnich podminek k ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu, budou
prace z profilu komunikaci ihned ukonceny a dotéené pozemni komunikace budou upraveny tak, aby
nedosSlo k ohroZeni bezpec€nosti silni¢niho provozu vlivem téchto praci.

Ptipadné nahradni komunikace pro pési (napt. kolem pracovnich mist po dobu provadéni praci, pfi
zajisténi piistupu do prostoru zastivky MHD "Zlin, Namésti Prace" apod.) budou upraveny v souladu
s vyhlaSkou ¢. 146/2024 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu (v€etné chodcll) zejména
za neptiznivych klimatickych podminek.

Vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho prostoru a vyjizdéni z tohoto
pracovniho prostoru bude zajiSt€no dostateénym poctem faddn€ poucenych osob (minimélné dvé
osoby) tak, aby nedoSlo k Zddnému ohroZeni chodcii ani vozidel na pozemnich komunikacich s
vefejnym provozem. Pii vjizdéni i vyjiZdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do a z pracovniho
prostoru budou vZdy uptednostnéni ucastnici silniéniho provozu na pozemnich komunikacich s
vefejnym provozem.

Vyjezdem z pracovniho prostoru stavby nebudou vozidla stavby projizdét couvanim, tj. vjezd do
prostoru stavby i vyjezd vozidel z prostoru stavby budou realizovdny pouze jizdou vpied. Pokud
v pribéhu provadéni stavebnich praci nastane vyjimecny pifipad, kdy bude nutné couvani vozidla,
toto vyjimecné couvani bude fadné zajiSténo dostatenym poctem fadn€ poucenych osob. Z hlediska
zajiSténi bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich v souvislosti s danou stavbou
nelze akceptovat pravidelné couvéni vozidel stavby z komunikace s vefejnym provozem do prostoru
stavby nebo couvdni z prostoru stavby na komunikaci s vefejnym provozem a tim omezovat
bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

V ramci dané akce dojde k pojizdéni prepravniho vozidla po komunikacich pro p&si a po zpevnénych
plochich do pracovnich prostorti a v jejich blizkosti. V téchto mistech 1ze predpoklddat zvysSeny
pohyb osob, proto kazdy pohyb vozidel stavby bude probihat tak, aby byla zajiSténa v maximaln{
mife bezpe€nost osob, pohybujicich se v pracovnich prostorech a v jejich blizkosti a po trase pohybu
vozidel stavby po uvedenych komunikacich (chodniky, stezka pro chodce a cyklisty a zpevnéné
plochy). Kazdy pohyb vozidel stavby po mistnich komunikacich mezi pracovnimi prostory a vyjezdy
na vozidlové komunikace s vefejnym provozem (ul. J. A. Bati a parkovaci plocha na ndm. Price)
bude zajistén aktivni asistenci minimdln¢ dvou fddné¢ poucenych a oznacenych pracovnikd stavby,
aby nedoslo k Zddnému ohroZeni bezpecnosti osob provozu na pozemnich komunikacich. Rychlost
vozidel stavby v pfedmétnych tisecich komunikaci (mezi pracovnimi prostory a vyjezdy na vozidlové
komunikace s vefejnym provozem — ucelové komunikaci ul. J. A. Bati a parkovaci plocha na ndm.
Price) se bude pohybovat max. do 10 km/h, vZdy s pfihlédnutim k rychlosti pohybu jinych tcastnikl
provozu v danych tsecich komunikaci.

Pii vyjizdéni a najizdéni vozidel stavby v misté pracovnich prostori na komunikace s vefejnym
provozem (z ul. J. A. Bati a z parkovaci plochy na ndm. Prace) nesmi dochézet k zasahovani vozidel
stavby do protismérné casti vozovky ucelové komunikace ul. J. A. Bati a k Zddnému ohroZovani
bezpecnosti silni¢nitho provozu na pozemnich komunikacich. Pfi pfipadném kiiZeni jizdy vozidel
stavby s ucastniky provozu na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem vcetné chodniku a
stezky pro chodce a cyklisty budou vzdy upfednostnéni tito ucastnici provozu na pozemnich
komunikacich s vefejnym provozem (vozidla, cyklisté i chodci).
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Dopravni znaceni této piechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich (zejména dopravni
znaceni vétSich rozméri — napt. ,,¢. IP 22* aj.) nebude umisténo do rozhledovych poli kifiZovatek,
komunikaénich napojeni (sjezdlt) apod., tj. v mistech, kde by toto dopravni znaceni tvofilo prekdzku
potfebného rozhledu, popt. kde by umisténim ptfechodného dopravniho znafeni doSlo k jinému
ohroZeni bezpe¢nosti silni¢niho provozu.

Pracovni prostory — vykopy a nezpevnéné rozpracované plochy v blizkosti péSich tras budou od okol{
fyzicky oddéleny pomoci plotovych zdbran, které byly schvdleny pro uZiti na pozemnich
komunikacich, a soucasné také pomoci dopravniho zafizeni ,,¢. Z 2*. Tyto pracovni prostory budou
zaroveil zabezpeceny proti paddu chodcii a v dobé€ sniZené viditelnosti i fadné osvétleny.

Pfechodnd tprava provozu na pozemnich komunikacich bude realizovdna v souladu se zdkonem o
silniécnim provozu, s vyhlaSkou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, déle v souladu s platnymi TP 65 — Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich (schvidleno MD-OPK ¢.j. 532/2013-120-STSP/1, s dcinnosti od
1. srpna 2013), a dale v souladu s platnymi TP 66 — Zasady pro oznafovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schvidleno MD-OPK ¢.j. 21/2015-120-TN/1, s G¢innosti od 1. dubna 2015)
/déale jen ,,TP 66/. Dodrzena budou také piislusSnd ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jSich predpisi (dale jen ,,vyhl. €. 146/2024 Sb.*), a déle
piisluina ustanoveni Geské technické normy CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivani (dale
jen ,,CSN 73 4001%).

Vozidla vjizdéjici na pozemni komunikaci musi byt predem ociSténa tak, aby nezneciStovala
pozemni komunikaci. Pokud by piesto doSlo ke zne€iSténi pozemni komunikace, musi byt tato
komunikace neprodlené o€iSténa (zejména za nepiiznivého pocasi).

Pfenosné svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni budou uzZivany jen po nezbytné€ nutnou dobu, v
takovém rozsahu a takovym zplsobem, jak to nezbytn¢ vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich nebo jiny dileZity vetejny zdjem.

V ptipadé, Ze prace nebudou provadény a na komunikaci nebudou mechanizmy ani material, ale dana
akce nebude ukoncena (mimo pracovni dobu), bude dopravni znaceni (pracovni verze) upraveno tak,
aby fadné& oznacovalo a zabezpecovalo rozpracovany usek komunikace (vcetné€ zajiSté€ni piipadného
vykopu) sohledem na maximdlni zajiS§téni bezpecnosti a plynulosti provozu v daném useku
komunikace.

Za snizené viditelnosti bude dopravni znaceni pfedepsanym zplisobem osvétleno pomoci vystraznych
svétel, zejména dopravni zatizeni ,.C. Z 2, a to v souladu s TP 66.

Vzdalenost jednotlivych dopravnich znacek ptfechodné dpravy provozu od pracovniho mista bude v
souladu s TP 66.

S prihlédnutim k dopravni situaci na pozemnich komunikacich u vyjezdl vozidel stavby (vyjizdéni na
pozemni komunikace s vefejnym provozem od obou pracovnich mist) budou umistény pfed obéma
vyjezdy vozidel stavby ul. J. A. Bati a na ndm. Prace dopravni znacky ,,C. P 6.

PoZadované ptechodné dopravni znaeni upozoriiujici na vyjezdy a pohyb vozidel stavby, bude
moZzno uZzit jen po dobu nebytn€ nutnou a vyhradné v dobé€, kdy budou vyjezdy vozidel stavby
uzivany. V ptipad¢, Ze vyjezdy vozidel ze stavby nebudou uzivany (napi. po pracovni dob¢), bude
pfechodné dopravni znac¢eni upozoriujici na vyjezdy vozidel stavby odstranéno nebo piekryto.
Vozidla souvisejici s touto akei (vozidla stavby, pracovni stroje apod.) se budou (v rdmci realizace
stavby) pohybovat, popf. stit jen v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a
prichozi profil komunikaci s béZnym provozem.

Préace souvisejici s uvedenou akci, resp. veSkeré zdzemi stavby (napf. skladovani materidlu apod.)
budou realizovany pouze v prostoru vymezeném dopravnim znac¢enim, tj. mimo prijezdni a prichozi
profil komunikaci s béZnym provozem, piipadné v prostorech mimo jakékoliv pozemni komunikace.
Vozidla a mechanizmy, které se budou podilet na provddéni praci souvisejicich s realizaci stavby,
nebudou v okoli pracovniho mista zaparkovdny v rozporu s obecnou a mistni Gpravou provozu na
pozemnich komunikacich. Doprava materidlu z prostoru zazemi stavby do pracovniho prostoru bude
probihat vyhradné v souladu se zdkonem o silniénim provozu. Pracovni misto bude od okoli (zejména
od pésich tras) fyzicky oddéleno pomoci zdbradli nebo plotovych zabran schvédleného typu, nikoliv
pouze vystraznou paskou.

Z ditvodu zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich mize spravni orgin z
vlastniho podnétu nebo z podnétu DI PCR Zlin stanovit dalii dopravni znacky a dopravni zatizeni
nebo stanovenou pfechodnou upravu provozu zruSit. Doplnéni dopravniho znaceni dle pokynil
spravniho organu zajisti navrhovatel.
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23. Prechodnd tprava provozu bude realizovdna fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd md platné
opravnéni pro provadeéni téchto praci.

24. Prenosné svislé dopravni znacky této prechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich budou
umistény v souladu sust. § 62 odst. 2 zdkona o silniénim provozu na cEervenobile pruhovaném
sloupku (stojanku). Dopravni zna¢ky budou umistény spodni hranou minimélné 0,6 m nad vozovkou.

25. Dopravni znaceni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich bude po celou dobu akce
udrZzovano Cisté a prehledné. Po celou dobu umisténi dopravniho znaceni této prechodné tupravy
provozu budou provadény pravidelné kontroly dopravniho znaceni i zabezpeceni pracovniho prostoru
(min. 2x denné, za zhorSenych povétrnostnich podminek i Cast&ji). ZjiSténé zavady, nedostatky a
odchylky od stanovené pfechodné tpravy provozu budou neprodlené odstranény.

26. Po ukonceni akce a pfedani pozemnich komunikaci do uZivani, budou dotéené pozemni komunikace
uvedeny do schvéleného stavu, véetné svislého dopravniho znaceni, které bude uvedeno do stavu dle
platného stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich. Pozemni komunikace, jejichz
povrch byl poruSen vlivem provadéni praci, budou uvedeny do stavu, ktery bude zarucovat a
zajiStovat bezpeCny vefejny provoz, vcetné provedeni konec¢né upravy vSech zplsobenych
nerovnosti, napt. vlivem piekopt, vykopi apod.

27. Operativni zmény prechodné tpravy provozu na predmétnych pozemnich komunikacich, budou
nejprve konzultovany s DI PCR Zlin a se spravnim organem.

28. Toto stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nenahrazuje spravni
rozhodnuti vécné a mistn€ piislusného silniéniho spravniho tfadu vydané pro predmétné zvlastni
uzivadni nebo uzavirku dotéené pozemni komunikace. Realizace ptfechodné upravy provozu je
podminéna existenci tohoto pravomocného rozhodnuti, pfi¢emz termin provedeni pfechodné tupravy
provozu bude v souladu s timto rozhodnutim.

29. Osazeni dopravniho znaceni zajisti navrhovatel. Za f4dné provedeni dopravné inZenyrského opatfeni
— odbornou montdz dopravniho znaceni podle tohoto stanoveni, jeho kontrolu a udrZzovéni po celou
dobu pfechodné dpravy provozu a v€asné odstranéni, véetné dodrzeni vySe uvedenych podminek
stanoveni je odpovédnd pravnickd osoba RM GAS, s.r.o., ICO: 25318403, Zihumeni 325,
763 10 Hvozdna; kontaktni osoba: p. Vlastimil Smigura, tel.: 734 314 197.

Oduvodnéni:

Dne 8.10.2025 podal navrhovatel ndvrh ve véci stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich na mistni komunikaci — ndmésti Prace a vefejné piistupné tcelové komunikaci — ul. J. A.
Bati v obci Zlin, spocivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni v rozsahu dle
situace dopravniho znaceni, kterd je nedilnou soucdsti tohoto opatieni obecné povahy, a to z divodu
zajisténi bezpecnosti silni¢niho a pésiho provozu v souvislosti s provadénim praci na oprave technologii
horkovodu.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zdkona o silniénim provozu projednal spradvni organ ndvrh prechodné
tipravy provozu s dotéenym organem, tj. DI PCR Zlin, ktery k ndvrhu pfechodné tpravy provozu vydal
pisemné vyjadieni pod ¢&.j. KRPZ-107245-2/CJ-2025-150506 ze dne 29. 10. 2025. Pfipominky DI PCR
Zlin, uvedené ve vyjadieni, byly zapracovany do tohoto opatfeni obecné povahy.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stanoveni pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje dle ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu spravni orgdn ndvrh opatieni obecné povahy
a nevyzyva dotcené osoby k poddvani pfipominek nebo namitek.

Na zdkladé vySe uvedeného vydal spravni orgdn toto opatieni obecné povahy ve véci stanoveni
pfechodné tpravy provozu po projedndni s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, a to z divodu zajiiténi
bezpecnosti silnicnitho a péStho provozu v souvislosti s provddénim praci na opraveé technologif
horkovodu.

Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek. Dle
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu nabyva toto opatieni obecné povahy tc¢innosti pitym dnem
po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky.
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Petra Stfechovd
referentka odboru stavebnich a dopravnich fizeni
Magistratu mésta Zlina

otisk uredniho razitka

Priloha jako nedilna soucast opatieni obecné povahy:
1 x Situace dopravniho znaceni

Zasild se Magistratu mésta Zlina, odboru kanceldfe tajemnika, oddé€leni vnitfnich sluZeb se Zadosti o
vyvéSeni na tfedni desce po dobu 15 dntli, o vyznaceni data vyvéSeni a sejmuti a o ndsledné vraceni
potvrzeného dokumentu spravnimu orgdnu. Ziroven zdddme o zvefejnéni pisemnosti zplsobem
umoziujicim dalkovy piistup a o potvrzeni této skutecnosti.

Vyvé§eno dne .......cccoceeveeveeences Sejmuto dne ......ccoceeeveeeneenieneenne.
razitko a podpis opravnéné osoby razitko a podpis opravnéné osoby

Obdrzi:

navrhovatel (dodejky):

Dopravni znaceni Mana s.r.o., IDDS: ckdzkyk
sidlo: Kvétna ¢.p. 1684, 769 01 HoleSov

dotéené organy:
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: w6thp3w
sidlo: ndm. T.G. Masaryka ¢.p. 3218, 760 01 Zlin 1

ostatni:
RM GAS, s.r.o., Vlastimil §migura, IDDS: xigxu53
sidlo: Zahumeni ¢€.p. 325, 763 10 Hvozdna
Statutdrni mésto Zlin, ndmésti Miru €.p. 12, 760 01 Zlin 1
Meéstska policie Zlin (43, ESSL), SantraZiny ¢€.p. 3312, 760 01 Zlin 1
Zlinsky kraj, IDDS: scsbwku
sidlo: tfida Tom4Se Bati ¢.p. 21, 760 01 Zlin 1

ufad pro vyvé&Seni pisemnosti na tfedni desce a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti:
Magistrat mésta Zlina, Odbor kancelafe tajemnika, oddéleni vnitinich sluZeb
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