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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni Magistratu mésta Zlina (dale jen "spravni organ"), jako pfisluSny
organ statni spravy ve vécech stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na silnici II. a III. tfidy,
mistni komunikaci a vefejné pfistupné ucelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkont (zdkon o silniénim provozu),
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "zdkon o silniénim provozu"), na zdkladé¢ navrhu, ktery dne
18.8.2025 podala pravnick4 osoba:

SVS - CORRECT, spol. s r.o., ICO 25513141, Bﬂovivce 513, 687 12 Bilovice u Uherského Hradisté,
kterou zastupuje VACUTEC MORAVIA, spol. s r.0., ICO 60736275, Kojetinskéd 3881, 767 01 Krométiz
1 (déle jen ,,navrhovatel®),

po projedndni s dotCenym orginem, tj. Krajskym feditelstvim policie Zlinského kraje, dopravnim
inspektordtem Zlin (dile jen "DI PCR Zlin") pod ¢j. KRPZ-101343-5/CJ-2025-150506 ze dne 3. 11.
2025, vsouladu s ust. § 171 a nésledujici ¢asti Sesté zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,spravni fad*), vydava opatieni obecné povahy, kterym dle ust. § 77 odst. 1
pism. ¢) zdkona o silniénim provozu v navaznosti na ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢énim provozu

stanovi pirechodnou dpravu provozu

na pozemnich komun.: silnice ¢. III/49018 — ul. OKkruzni; mistni komunikace — ul. Okruzni,
Sportovni, Slune¢na, Nad Stranémi a jiné bezejmenné mistni komunikace a
veiejné piistupné tcelové komunikace (véetné komunikaci pro pési —
chodnikiu v dotéené lokalité)

v dsecich: bliZe viz situace dopravniho zna¢eni v priloze
v obci: Zlin
v terminu: I. etapa: od nabyti ic¢innosti tohoto opati‘eni obecné povahy do 12. 12. 2025

(v pripadé nepiiznivych klimatickych podminek od 1. 4. 2026 do 31. 5. 2026)
I1. etapa: od 1. 4. 2026 do 31. 5. 2026

z davodu: provadéni stavebnich praci na vystavbé nové stezky pro chodce a cyklisty v
ramci stavby ''Stezka pro chodce a cyKklisty, propojeni UTB - I. Segment,
Zlin",

spoCivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni, v rozsahu dle situaci
dopravniho znaceni, které jsou nedilnou soucasti tohoto opatieni obecné povahy, a dle nize uvedenych
podminek.
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P¥i realizaci této pirechodné iipravy provozu na pozemnich komunikacich budou dale respektovany
nasledujici podminky:

1.

Navrhovatel zajisti, aby vefejnost (véetné vhodnych podnikatelskych subjekti — napt. firem
zajistujicich svoz odpadu, vozidel zdsobovani, obyvatel a uZivatelti objektti v okoli pracovnich mist
apod.) v dané lokalité¢ byla s dostate€nym piedstihem prokazatelné informovédna o pldnované akci,
zejména o souvisejicim dopravnim omezeni (o uzavirce daného udseku mistni komunikace — ul.
Slunecnd, o jednotlivych uzavirkdch chodnikt), o konkrétnim terminu tohoto dopravniho omezeni,
resp. o konkrétnich terminech jednotlivych pfechodnych tdprav provozu, o vedeni obchozich a
objizdnych tras apod. (napt. pomoci vhodné medidlni kampan¢).

Budou dodrZeny podminky uvedené v pisemném vyjadieni DI PCR Zlin pod &.j. KRPZ-101343-
5/CJ-2025-150506 ze dne 3. 11. 2025.

Ptechodna tiprava provozu na pozemnich komunikacich dle tohoto opatfeni obecné povahy nebude v
terminové kolizi s jinou akci (s jinou pfechodnou udpravou provozu) na predmétnych usecich
pozemnich komunikaci, nebude negativn€ ovlivnéna jinou akci (pfechodnou upravou provozu), ani
nebude negativné ovliviiovat jinou akci (pfechodnou tipravu provozu), kterd by méla vztah k danému
useku komunikace, napft. jiné zvlastni uZivani apod., popf. budou piipadné akce probihat v fadné
koordinaci.

Price vykondvané z profilu komunikaci budou probihat pouze v denni dobu a za piiznivych
klimatickych podminek, nikoliv v piipadé snéZeni, naledi apod. V piipadé, Ze dojde vlivem
povétrnostnich podminek k ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu, budou prace z profilu
komunikaci ihned ukonceny a dotéené pozemni komunikace (vozovka i prostory pro pé&si) budou
upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu vlivem téchto praci.

Termin této pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich se na shodnych a navazujicich
usecich pozemnich komunikaci kryje s terminem jiné, jiZ stanovené pfechodné tpravy provozu na
pozemnich komunikacich souvisejici s dalsi stavbou, a to stavbou "Inovace v rozvoji fizeni dopravy s
vyuzitim prvki C2X ve statutarnim mésté Zling" (viz opatfeni obecné povahy vydané spravnim
organem dne 12. 8. 2025, pod. ¢.j. MMZL 179249/2025; kontaktni osoba: Ing. Ivo Gajdosik /CROSS
Zlin, a.s., ICO 60715286, Hasi¢ska 397, Louky, 763 02 Zlin 4/, tel. 725 424 903). Realizace obou
staveb musi byt zkoordinovdna tak, aby nedoSlo kjejich vzijemné kolizi, tj. pfechodnd tdprava
provozu v ramci I. etapy stavby "Stezka pro chodce a cyklisty, propojeni UTB - I. Segment, Zlin" dle
tohoto opatfeni obecné povahy bude uZita aZ po odstranéni pfechodné Upravy provozu souvisejici se
stavbou "Inovace v rozvoji fizeni dopravy s vyuZitim prvka C2X ve statutdrnim mésté Zlin¢" (dle
opatieni obecné povahy vydaného spravnim orgianem dne 12. 8. 2025, pod. ¢j. MMZL
179249/2025).

UZiti této prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich je moZné pouze v pifipad¢, Ze do
konce uvedeného terminu nedojde na dotcenych dsecich pozemnich komunikaci ke zméné dopravni
situace, nebo dopravniho rezimu, resp. ke zméné€ mistni dpravy provozu na pozemnich komunikacich.
Préce budou probihat postupné ve dvou etapdch, pricemz II. etapa bude realizovédna aZ po skonceni 1.
etapy této stavby.

V ramci L. etapy budou probihat prace z profilu mistni komunikace — ul. Nad Stranémi (v dseku u
domu ¢p. 4529 — 4532), véetné soubéznych komunikaci pro pési — chodnikl. Dojde také k tplné
uzavirce C€asti useku mistni komunikace ul. Slunecnd, vcetné soubé&Zné komunikace pro pési —
chodniku, pficemZ bude vyznacena objizdnd trasa po okolnich mistnich komunikacich — ul. Slune¢na,
ul. Nad Stranémi, ul. DruZstevni a silnici III/49018 a opa¢nym smérem (bliZe viz situace dopravniho
znaceni v piiloze). Pfi tplné uzavirce ¢asti mistni komunikace — ul. Slune¢na bude zajistén prijezd po
zbyvajici ¢asti ul. Slunecnd ve sméru od ul. Nad Stranémi ke slepé ¢asti ulice Slune¢nd v Sifce min. 3
m, pficemz bude v tomto ztizeném dseku komunikace upravena pfednost pomoci dopravnich znacek
»C. P 7% a ,C. P 8 SouCasné bude v rdmci této etapy realizovana také stavba stavebniho prahu na
mistni komunikaci — ul. Nad Strdnémi, a to pomoci nepohyblivého pracovniho mista po polovinich
(se zajisténim prijezdné Sitky vozovky vZdy v maximdlni moZné S$ifce, v souladu se situaci
dopravniho znageni v pfiloze — min. 3,00 m).

V ramci II. etapy dojde k uplnym uzavirkdm dsekd mistnich komunikaci pro pési — chodnikti na ul.
Slune¢nd. Pfi vyznaceni pracovnich prostort po stranich vozovky mistni komunikace — ul. Slune¢na
(v dseku u objektu ¢p. 4558) bude zajistén prijezd po zbyvajici ¢asti ul. Slunecnd ve sméru od ul.
Nad Stranémi k silnici 1II/49018 — ul. OkruZni a ke slepé Casti mistni komunikace — ul. Slune¢na v
Sitce min. 3,00 m. Soucasné bude v rdmci této etapy realizovdna také stavba stavebniho prahu na
piijezdové komunikaci k domu ¢p. 4548, a to pomoci nepohyblivého pracovniho mista po polovinich
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(se zajiSténim prujezdné §itky min. 3,00 m), pficemz bude kolem pracovniho mista upravena piednost
pomoci dopravnich znacek ,,¢. P 7*“a ,,¢. P 8%

Prijezdna $itka vozovky u pracovnich mist bude vzdy udrZovana v maximalni mozZné mite, v souladu
se situacemi dopravniho znaceni v pfiloze. Vzhledem k hustoté silni¢niho provozu na ul. Slunecna i
na ul. Pod Stranémi, pfi¢emZ jsou dané komunikace uZivany také vozidly vétSich rozmért (napf.
ndkladni vozidla provadéjici svoz komundlniho odpadu apod.), bude u pracovnich mist zajiSténa
bezpecna prijezdnost a pfizplsobena prijezdna §itka jizdniho pruhu, kterd je potfebnd pro bezpecné
projeti s ohledem na Sifku rozmérné€jSich vozidel a s piihlédnutim k trajektorii prijjezdu danych
rozmérnéjSich vozidel.

Ptipadné vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho nebo zasobovaciho prostoru a
vyjiZdéni z tohoto pracovniho nebo zdsobovaciho prostoru bude zajist€no dostate¢nym poctem fadné
poucenych osob tak, aby nedoSlo k Zidnému ohroZeni chodcti ani vozidel na pozemnich
komunikacich s vefejnym provozem. Pfi vjizdéni i vyjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do
a z pracovniho prostoru budou vZdy upfednostnéni tucastnici silniéniho provozu na pozemnich
komunikacich s vefejnym provozem.

Vjezd vozidel stavby do uzavieného useku mistni komunikace — ul. Slune¢nd bude realizovan ve
sméru od ul. Nad Strdnémi a vyjezd na silnici I1I/49018, a to za fadného respektovani signalt
svételného signalizacniho zafizeni na kiiZovatce silnice I1I/49018 — ul. OkruZni s mistnimi
komunikace — ul. Slune¢na a ul. Sportovni. Vyjezd vozidel stavby z uzavieného useku mistn{
komunikace — ul. Slune¢nd nesmi byt realizovdn couvanim, zejména ne na silnici 11I/49018 — ul.
OkruZni.

Kazdy vyjezd vozidla stavby z pracovniho prostoru dané stavby na komunikaci s vefejnym provozem
bude vZdy probihat v souladu s ustanovenim § 23 zdkona o silni¢nim provozu.

V ptipadé€, Ze se bude pracovni misto nachazet v blizkosti kiiZzovatky, sjezdu, pfechodu pro chodce
nebo v podobném uUseku komunikace, kde je nutno zajistit potiebny rozhled, bude v poZadovanych
rozhledovych polich minimalizovdno umistovani pfekdzek (dopravni znaceni a zafizeni, stavebni
material, zdzemi stavby apod.) tak, aby nedochazelo k vyraznému omezovani potiebnych rozhledt. V
opa¢ném piipad¢ bude provedeno takové opatfeni, které bude maximdlné€ eliminovat tuto zdvadu v
rozhledu (napf. asistence odpovédného a naleZit¢ pouceného zaméstnance stavby apod.). Toto
opatieni bude odsouhlaseno DI PCR Zlin a spravnim orgénem.

Dopravni znaceni této pfechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich nebude umisténo do
rozhledovych poli kfizovatek, ptechodl pro chodce, komunikac¢nich napojeni (sjezdt)) apod., tj.
v mistech, kde by toto dopravni znaceni tvofilo piekdzku potfebného rozhledu, popt. kde by
umisténim pfechodného dopravniho znaéeni doslo k jinému ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu.
Pracovni prostory — zejména nezpevnéné rozpracované plochy budou od okoli (zejména ze smért od
pozemnich komunikaci) fyzicky oddéleny pomoci plotovych zabran, které byly schvaleny pro uZiti na
pozemnich komunikacich. Tyto pracovni prostory budou zirovenn zabezpeCeny proti vstupu
neoprdvnéné osoby do pracovniho prostoru nebo do prostoru s neupravenym povrchem a v dobég
sniZzené viditelnosti budou i fddné€ osvétleny. Doporucujeme také vhodné€ umistit oploceni pracovnich
mist v mistech nezpevnénych povrchi (napf. travnatych ploch) u bytovych domt, kde je piedpoklad,
Ze budou obyvatelé domu volit pési trasy i pies pracovni prostor.

Pfechodnd Uprava provozu na pozemnich komunikacich bude realizovdna v souladu se zdkonem o
silnicnim provozu, s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, déle v souladu s platnymi TP 65 — Zasady pro dopravni
znaeni na pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 532/2013-120-STSP/1, s ucinnosti od
1. srpna 2013), a dile v souladu s platnymi TP 66 — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 21/2015-120-TN/1, s G¢innosti od 1. dubna 2015)
/dédle jen ,,TP 66°/. Dodrzena budou také piisluSnd ustanoveni vyhldsky ¢. 146/2024 Sb., o
poZzadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisit (déle jen ,,vyhl. ¢. 146/2024 Sb.”), a déle
piisluina ustanoveni Geské technické normy CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivani (dale
jen ,,CSN 73 4001%).

Ptenosné svislé dopravni znacky, pfechodné vodorovné dopravni znacky a dopravni zatfizeni budou
uzivany jen po nezbytné nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovym zpisobem, jak to nezbytné
vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich nebo jiny dileZity vetejny
zajem. V piipadé, Ze prace nebudou provadény a na komunikaci nebudou mechanizmy ani materiél,
ale dand akce nebude ukoncena (mimo pracovni dobu), bude dopravni znaceni (pracovni verze)
upraveno tak, aby fddné oznaCovalo a zabezpecovalo rozpracovany tisek komunikace s ohledem na
maximalni zaji$téni bezpec€nosti a plynulosti provozu.
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Pokud to technologie provddéni praci a aktudlni situace umoZni, budou préace spojené s tplnou
uzavirkou mistni komunikace — ul. Slune¢na realizovany piednostng, popf. aZ po zimnim obdobi,
resp. tak, aby byla maximdlné zkricena doba uplné uzavirky vozovky mistni komunikace — ul.
Slune¢nd spadajici terminové do zimniho obdobi.

Soucasné bude prizpisoben zacitek kazdého pracovniho prostoru, kde bude dochizet ke zméné
sméru jizdy vozidel v béZném provozu (napf. pfi objiZdéni pracovniho mista apod.) s pfihlédnutim k
trajektorii prijezdu rozmérnych vozidel (ndkladni vozidla apod.), aby bylo zajiSténo plynulé a
bezpecné smerovani a prijezd zejména rozmernéjsich vozidel z plivodniho jizdniho pruhu do jizdniho
pruhu (napi. vedouciho kolem pracovniho dseku), ktery bude oproti pivodni Sifce jizdniho pruhu
zliZen a piipadné vyosen z piivodniho sméru do sméru vedeni jizdniho pruhu v pracovnim dseku dle
jednotlivych pracovnich mist a dle postupu provadéni praci.

V tusecich pracovniho mista, kde bude dochdzet pomoci dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni
této prechodné upravy provozu k presmérovani jednotlivych jizdnich smérd pomoci dopravniho
zafizeni ,,C. Z 4d* a ,,C. Z 4e*, bude uZito tohoto dopravniho zafizeni v hustéjSim umisténi tak, aby
byla maximdln¢é eliminovdna moZnost piipadného mylného piejeti vozidla do pracovniho mista
stavby.

Pozemni komunikace na vyznacenych objizdnych trasdch budou z dopravné technického a stavebniho
hlediska upraveny (zbudovany) pro zatiZeni a rozméry vozidel, vyplyvajici z provozu vozidel, pro
kterd jsou dané objizdné trasy vyznaceny.

Pracovni misto bude od soubéZné komunikace s béZnym provozem oddéleno pomoci dopravniho
znadeni a dopravniho zafizeni tak, aby toto dopravni znaceni a zafizeni platilo jen pro nezbytny usek
s pracovnim mistem.

Dopravni znaceni ptechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich musi byt odpovidajicim
zpuisobem aktualizovédno v souladu s postupem praci a po jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

Za snizené viditelnosti bude dopravni znaceni pfedepsanym zplisobem osvétleno pomoci vystraznych
svétel, zejména dopravni zafizeni ,,C. Z 2%, ,,€. Z 4d", ,,C. Z 4e*, a to v souladu s TP 66.

Smérovaci desky budou uzity takovym zplsobem, aby smér Sipky usmériioval provoz u pracovniho
mista do jizdniho pruhu s béZnym provozem (tj. mimo pracovni misto).

Vzdalenost jednotlivych dopravnich znacek ptfechodné dpravy provozu od pracovniho mista bude v
souladu s TP 66.

V ptipadé uplné uzavirky komunikace pomoci dopravniho zafizeni ,,&. Z2*“ bude toto dopravni
zafizeni uzito v takovém poctu ¢i délce, aby byla pokryta celd Sitka uzaviené komunikace.

Svislé dopravni znaceni ,,¢. P 7“ bude vzdy umisténo na takovém misté, aby bylo mozno splnit
povinnost dat prednost v jizd¢ protijedoucim vozidlim, resp. aby se fidi¢i protijedoucich vozidel pted
ziizenym uUsekem komunikace navzédjem a bez prekdzek vidéli. Dopravni znaceni ,,6. P 7 a ,,¢. P 8%
bude umisténo tak, aby bylo pro fidice vozidel fadn¢ viditelné ze v§ech komunikaci, ze kterych bude
umoznén pifjezd do ziZeného tseku komunikace.

Bude minimalizovano umistovani prekdzek (dopravni znaCeni a zafizeni, stavebni materidl, zdzemi
stavby apod.) v ¢astech pracovniho prostoru i v prostoru u pfedmétného tiseku komunikace (napt. ve
smérovém oblouku komunikace) tak, aby nedochédzelo k vyraznému omezovani potfebnych vyhledi
mezi fidici protijedoucich vozidel. V opa¢ném piipadé bude provedeno takové opatieni, které bude
maximaln€ eliminovat tuto zavadu v rozhledu (napf. asistence odpov&€dného a néleZit€¢ pouceného
zaméstnance stavby apod.). Toto opatieni bude odsouhlaseno DI PCR Zlin a spravnim orgédnem.

V pfipadé, Ze bude provoz vozidel v rdmci pfedmétné stavby fizen pracovniky stavby (pro maximalni
zajiSténi bezpecCnosti na pfedmétné komunikaci) bude tato cCinnost realizovdna v souladu s
ustanovenim § 79 odst. 1 pism. j) zdkona o silniénim provozu (zastavovani vozidel), kdy poucené
osoby - "regulovcici”, podilejici se na zastavovani vozidel, budou faddn¢ pouceny, vystrojeny a
vybaveny v souladu s ust. § 20 a pfilohou ¢. 12 vyhl. €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich ptedpisti a budou vhodnym a zikonnym
zpusobem zajistovat bezpecnost silnicniho provozu (napf. zastavenim provozu na predmétnych
komunikacich), a to pomoci dopravniho zafizeni ,,¢. Z 8d — Zastavovaci ter¢ pro stiidavy provoz*.
Provedeni schématu na dopravnich znackach ¢. IS 11a — ,Navést pred objizd’kou* bude odpovidat
skute¢né situaci, véetné vyznaceni sméru a pribéhu objizdné trasy a dalSich dopliujicich ddaji
(symbolu piislusné dopravni znacky s danou dodatkovou tabulkou apod.).

Dopravni znacky ¢. B 28 — ,,Zakaz zastaveni* s dodatkovou tabulkou oznacujici tsek platnosti tohoto
zdkazu a s dodatkovou tabulkou ¢. E 13 — ,Text nebo symbol*“ s uvedenym konkrétnim datem
(terminem) platnosti zdkazu, budou umistény s dostate¢nym piedstihem, tj. min. 7 dni pfed zacatkem
platnosti danych zdkazii zastaveni.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

V mistech, kde budou na vozovce v duasledku pracovni Cinnosti pfipadné jednotlivé nerovnosti
povrchu (na rozdil od ptedchazejiciho useku), budou umistény dopravni znacky ¢. A 7a — ,,Nerovnost
vozovky*.

Dopravni znaceni, které méd vyznam jen v asov€ omezené dobé€ (napf. jen v rdmci konkrétni etapy
apod.), musi byt mimo tuto dobu zruseno zakrytim nebo odstranénim.

Do pracovnich mist a do dsekti komunikace, které budou slouZit pro potfeby dané stavby a budou
oznaceny dopravnim znacenim a zafizenim této prechodné tpravy provozu, bude zamezen vjezd
neopravnénych vozidel z jinych (vyustujicich) komunikaci (vCetné sjezdii od jednotlivych
nemovitosti) a vstup neopravnénych osob pomoci dal§tho dopravniho znaceni ,,¢. B 1“ a ,,¢. B 30%,
dopravniho zafizeni ,,¢. Z 2 a oploceni.

Vstup pésich do uzavienych tseklt komunikaci pro pési — chodnikl (do pracovniho mista) bude na
vSech zpevnénych pfistupech zamezen pomoci dopravniho znaceni ¢. B 30 — ,,Zakaz vstupu chodci*
a pomoci dopravniho zatizeni ¢. Z 2 — ,,Zabrana pro oznaceni uzavirky*, v kombinaci s oplocenim,
které bude znemoziiovat piistup (vstup) do pracovniho prostoru.

Pristup pésich k okolnim domlim a objektiim bude zajistén. Kolem pracovniho mista budou v souladu
s vyhl. & 146/2024 Sb. a CSN 73 4001 zaji§tény ndhradni trasy pro p&si, umoziujici chiizi p&sich
kolem pracovniho mista a pfistup k jednotlivym objektim. Tyto ndhradni trasy pro pési budou
upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti silnicniho provozu (vcetné chodcil) — fyzickym
oddélenim od pracovniho mista pomoci plotovych zdbran schvileného typu, nikoliv pouze vystraznou
paskou. V piipad¢ vedeni ndhradni trasy pro pesi po vozovce dotcené mistni komunikace bude tato
trasa pro pesi oddélena od prijezdné casti komunikace pomoci zabradli schvaleného typu (nikoliv
pouze vystraZznou paskou) a navic také pomoci dopravniho zatfizeni ,,6. Z 4d“. Po celou dobu akce
bude udrZovana schidnost téchto nihradnich tras pro péSi. Lze akceptovat zajisténi bezpecného
prichodu chodcti kolem pracovniho mista po vozovce (po dobu nezbytné nutnou, popi. do doby
umisténi prechodové lavky) asistenci fadné proskolenych a poucenych pracovniki stavby.

V piipad€ uZiti pfechodovych lavek budou tyto lavky opatfeny fddnym oboustrannym zabradlim a
soucasné¢ budou takového typu a provedeni, které je schvédlené (homologované) pro uziti na
pozemnich komunikacich, pficemzZ jejich nosnost bude odpovidat pfedpoklddanému zatiZeni. Povrch
prechodovych lavek ¢i pfechodovych desek nesmi byt kluzky a musi zaru¢ovat bezpec¢nou chiizi i za
ztizenych klimatickych podminek.

Obchozi trasy pro pesi budou fadné vyznaceny pomoci dopravniho znaceni €. IS 11c — ,,Smérova
tabule pro vyznaceni objiZd’ky* se symbolem chodce.

Vozidla souvisejici s touto akci (vozidla stavby, pracovni stroje apod.) se budou (v rdmci realizace
stavby) pohybovat, popf. stit jen v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a
pruchozi profil komunikaci s béZnym provozem.

Prace souvisejici s uvedenou akci, resp. veskeré zdzemi stavby (napf. skladovani materidlu apod.)
budou realizovany pouze v prostoru vymezeném dopravnim znac¢enim, tj. mimo prijezdni a prichozi
profil komunikaci s béZnym provozem, piipadné v prostorech mimo jakékoliv pozemni komunikace.
Vozidla a mechanizmy, které se budou podilet na provadéni praci souvisejicich s realizaci stavby,
nebudou v okoli pracovniho mista zaparkovany v rozporu s obecnou a mistni tpravou provozu na
pozemnich komunikacich. Doprava materidlu z prostoru zdzemi stavby do pracovniho prostoru bude
probihat vyhradné v souladu se zdkonem o silniénim provozu.

Z diivodu zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich mize spravni orgin z
vlastniho podnétu nebo z podnétu DI PCR Zlin stanovit dalii dopravni zna¢ky a dopravni zatizeni
nebo stanovenou pifechodnou upravu provozu zrusit. Doplnéni dopravniho znaceni dle pokyni
spravniho organu zajisti navrhovatel.

Pfechodnd udprava provozu bude realizovdna fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd ma platné
opravnéni pro provadeéni téchto praci.

Zmeéna situaci pfechodné upravy provozu dle jednotlivych etap a pracovnich mist stavby (dle postupu
praci) bude provedena vZdy odbornou firmou nebo osobou s patfi¢énym opravnénim ¢i proskolenim.
Bude uZito dopravnich znafek zakladni velikosti, retroreflexntho provedeni tiidy RA1. Technické
pozadavky na dopravni znaeni v€etné nosnych konstrukci budou odpovidat zvlastnim technickym
predpisim a dal$im souvisejicim predpisiim a normdm (dle § 62 odst. 6 zdkona o silniénim provozu).
Pfenosné svislé dopravni znacky této pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich budou
umistény v souladu sust. § 62 odst. 2 zdkona o silniénim provozu na Eervenobile pruhovaném
sloupku (stojanku). Dopravni znacky budou umistény spodni hranou minimalné 0,6 m nad vozovkou.
Ptechodné vodorovné dopravni znacky budou provedeny v barvé Zluté, a to samolepici paskou
s reflexni sloZkou.
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48. Dopravni znaceni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich bude po celou dobu akce
udrZzovano Cisté a piehledné. Po celou dobu umisténi dopravniho znaceni této pfechodné tdpravy
provozu budou provadény pravidelné kontroly dopravniho znaceni i zabezpeceni pracovniho prostoru
(min. 2x denné&, za zhorSenych povétrnostnich podminek i1 Cast&ji). ZjiSténé zdvady, nedostatky a
odchylky od stanovené pfechodné tpravy provozu budou neprodlené odstranény.

49. Stalé dopravni znaceni, které by bylo v rozporu se znaenim ptfechodné dpravy provozu, bude v
souladu s TP 66 piekryto nebo Skrtnuto. Docasnd neplatnost stdlého vodorovného dopravniho
znaeni, které by bylo v rozporu se znacenim prechodné upravy provozu, bude vyznacena
preskrtnutim Zlutymi souvislymi ¢arami.

50. V souvislosti s dplnou uzavirkou mistni komunikace — ul. Slunecnd v ramci I. etapy budou upraveny
stavajici svislé dopravni znacky ,,¢. IP 19% a stavajici vodorovné dopravni znacky ,,6. V 9a* na silnici
111/49018 — ul. Okruzni (v obou smérech pted kiiZzovatkou s mistnimi komunikacemi — ul. Sportovni a
Slune¢nd), a to docasnym zruSenim (preskrtnutim) Sipek, které sméfuji k uzaviené mistni komunikaci
— ul. Slune¢na.

51. Po ukonceni akce a pfedani pozemnich komunikaci do uZivani, budou dotéené pozemni komunikace
uvedeny do schvéleného stavu, véetné svislého a vodorovného dopravniho znaceni, které bude
uvedeno do stavu dle platného stanoveni mistni dpravy provozu na pozemnich komunikacich.
Pozemni komunikace, jejichZ povrch byl poruSen vlivem provadéni praci, budou uvedeny do stavu,
ktery bude zaruCovat a zajiStovat bezpecny vetejny provoz, vcetné provedeni kone¢né tpravy vsech
zpusobenych nerovnosti, napf. vlivem ptekopt, vykopt apod.

52. Operativni zmény prechodné tupravy provozu na predmétnych pozemnich komunikacich, budou
nejprve konzultovany s DI PCR Zlin a se spravnim organem.

53. Toto stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nenahrazuje spravni
rozhodnuti vécné a mistné piislusného silni¢éniho spradvniho tfadu vydané pro predmétné zvlastni
uzivadni nebo uzavirku dotéené pozemni komunikace. Realizace ptfechodné upravy provozu je
podminéna existenci tohoto pravomocného rozhodnuti, pfic¢emz termin provedeni pfechodné tpravy
provozu bude v souladu s timto rozhodnutim.

54. Osazeni dopravniho znaceni zajisti navrhovatel. Za f4dné provedeni dopravné inZenyrského opatfeni
— odbornou montédz dopravniho znaceni podle tohoto stanoveni, jeho kontrolu a udrZzovéni po celou
dobu pfechodné dpravy provozu a v€asné odstranéni, véetné dodrzeni vySe uvedenych podminek
stanoveni je odpovédnd prdvnickd osoba SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bilovice 513, 687 12
Bilovice u Uherského Hradisté; kontaktni osoba: pan Zdenék Horék, tel. 777 234 (098.

Odivodnéni:

Dne 18.8.2025 podal navrhovatel ndvrh ve véci stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich na silnici ¢. I11/49018 — ul. OkruZni, na mistnich komunikacich — ul. OkruZni, Sportovni,
Slune¢nd, Nad Strdnémi a na jinych bezejmennych mistnich komunikacich a vefejné piistupnych
ucelovych komunikacich v obci Zlin, spocivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni a dopravniho
zafizeni v rozsahu dle situaci dopravniho znaceni, které jsou nedilnou soucasti tohoto opatfeni obecné
povahy, a to z dvodu provadéni stavebnich praci na vystavbé nové stezky pro chodce a cyklisty v rdmci
stavby "Stezka pro chodce a cyklisty, propojeni UTB - I. Segment, Zlin".

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zdkona o silni¢énim provozu projednal spradvni organ navrh prechodné
tipravy provozu s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, ktery k ndvrhu pfechodné tpravy provozu vydal
pisemné vyjadieni pod ¢j. KRPZ-101343-5/CJ-2025-150506 ze dne 3. 11. 2025. Pfipominky DI PCR
Zlin, uvedené ve vyjadfeni, byly zapracovany do tohoto opatfeni obecné povahy.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stanoveni pfechodné tdpravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje dle ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu spravni orgdn ndvrh opatieni obecné povahy
a nevyzyva dotéené osoby k poddvani pfipominek nebo namitek.

Na zdkladé vySe uvedeného vydal spravni orgdn toto opatieni obecné povahy ve véci stanoveni
prechodné tpravy provozu po projednani s dotéenym organem, tj. DI PCR Zlin, a to z diivodu provadén{
stavebnich praci na vystavbé nové stezky pro chodce a cyklisty v rdmci stavby "Stezka pro chodce a
cyklisty, propojeni UTB - 1. Segment, Zlin".
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Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek. Dle
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu nabyva toto opatieni obecné povahy tcinnosti pitym dnem
po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky.

Ing. Martin Hapak
referent odboru stavebnich a dopravnich fizen{
Magistratu mésta Zlina

otisk ufedniho razitka

Priloha jako nedilna soucast opatieni obecné povahy:
2 x Situace dopravniho znaceni

Zasild se Magistrdtu mésta Zlina, odboru kanceldfe tajemnika, oddéleni vnitinich sluZeb se Zadosti o
vyvéseni na dfedni desce po dobu 15 dnil, o vyznaceni data vyvéSeni a sejmuti a o ndsledné vraceni
potvrzeného dokumentu spradvnimu organu. Ziroveil Zziddme o zvefejnéni pisemnosti zplisobem
umoziujicim délkovy piistup a o potvrzeni této skutecnosti.

VyveéSeno dne ........ccceceeeeveennne Sejmuto dne ......cceceeeveeneenienienne.
razitko a podpis oprdvnéné osoby razitko a podpis opravnéné osoby

Obdrizi:

navrhovatel (dodejky):

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.0., IDDS: izc9kiq
sidlo: Kojetinska ¢.p. 3881/84, 767 01 Kroméfiz 1

dotéené organy:
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: w6thp3w
sidlo: ndm. T.G. Masaryka ¢.p. 3218, 760 01 Zlin 1

ostatni:
Statutdrni mésto Zlin, ndmésti Miru €.p. 12, 760 01 Zlin 1
Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace, IDDS: jjfsbqc
sidlo: K Majaku ¢€.p. 5001, 760 01 Zlin 1
Meéstska policie Zlin (43, ESSL), SantraZiny €.p. 3312, 760 01 Zlin 1
SVS - CORRECT, spol. s r.o., pan Zden¢k Hordk, IDDS: p7c5nqgz
sidlo: Bilovice €.p. 513, 687 12 Bilovice u Uherského Hradisté

ufad pro vyvéSeni pisemnosti na tfedni desce a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti:
Magistrat mésta Zlina, Odbor kancelafe tajemnika, oddé€leni vnitfnich sluZeb
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