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Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a 
navrženými objízdnými a obchozími trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu se vzdáváme práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně 
zneplatněno.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
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MÍSTO ÚPRAVY

- pracovní místo
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P2 - navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

- zneplatněné stávající svislé dopravní značení
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1ETAPA I.
- trasa vedených protlaků v etapě I
- silnice III/49020, staničení cca km 1,670 - 2,100
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PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.
- délka záboru max. 50 m
- montážní jámy nebudou zasahovat do komunikace; většina z nich bude umístěna v ploše zeleně nebo na soukromých pozemcích
- průjezdní šířka podél pracovního místa min. 3 m
- doprava regulována pomocí DZ P7 a P8
- jedná se o řízené protlaky a jeden překop za účelem vybudování vodovodů
- v záboru bude stát protlaková mechanizace
- jedná se o pohyblivé pracovní místo, mechanizace a tedy i zábor se budou posouvat podle postupu prací a budou vždy pouze u montážních jam
- část trasy se nachází na pozemcích vlastníků rodinných domů a část v zeleni
- zábor bude platit pouze v pracovní době od 7:00 do 16:00
- v místech se zhoršenými rozhledovými poměry bude provoz v případě potřeby řízen řádně poučenými osobami stavby (např. v úseku  u objektů č. p. 298 a 339)
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- mechanizace - objízdná trasa

- mobilní oplocení- zpevněná plocha / přejezdový plech
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PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.
- překop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překop bude položen přejezdový plech

silnice III/49020 Provodov

silnice III/49020 Želechovice
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PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA III.
- délka záboru max. 50 m
- montážní jámy nebudou zasahovat do komunikace; většina z nich bude umístěna v ploše zeleně nebo na soukromých pozemcích
- průjezdní šířka podél pracovního místa min. 2,75 m
- doprava regulována pomocí DZ P7 a P8
- jedná se o řízené protlaky za účelem vybudování vodovodů
- v záboru bude stát protlaková mechanizace, která bude využívat část komunikace a přilehlé zelené plochy
- jedná se o pohyblivé pracovní místo, mechanizace a tedy i zábor se budou posouvat podle postupu prací
- část trasy se nachází na pozemcích vlastníků rodinných domů a část v zeleni
- zábor bude platit pouze v pracovní době od 7:00 do 16:00
- mimo pracovní dobu nebude mechanizace na místě, dopravní značky budou odklizeny
- montážní jámy zůstanou oploceny
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23 ETAPA II.
- trasa vedených protlaků v etapě II

PRACOVNÍ MÍSTO
- řízené protlaky
- v době provádění prací pomocí protlakové soustavy na místní komunikaci bude tato komunikace dočasně uzavřena
- dopravní značky IP 22 upozorňující na uzavírku komunikace budou osazeny minimálně 7 dní před zahájením prací
- obyvaté dotčené části "Obůrky" budou o rozsahu a trvání prací včas informováni
- přístupy ke všem objektům v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby zajištěny
- zázemí stavby / mechanizace bude podle potřeb využívat místní komunikace nebo zelené plochy
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max. 20 m

PRACOVNÍ MÍSTO
- řízené protlaky
- obyvaté dotčené části "Obůrky" budou o rozsahu a trvání prací včas informováni
- přístupy ke všem objektům v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby zajištěny
- zázemí stavby / mechanizace bude podle potřeb zelené plochy

ETAPA III.
- trasa vedených protlaků v etapě III.

III/49020

III/49020
místní komunikace

Paseky

místní komunikace
Paseky

místní komunikace
Paseky

místní komunikace

místní komunikace
p. č. 2190/1

B2
0a

30
B2
1a

B20a
30

B21a

B20a
30

B21a

B2
0a

30
B2
1a

B2
0a

30
B2
1a

B20a
30

B21a

- osoba s DZ Z8d zastavující vozidlaZ8d


	Listy
	Model


		2026-03-27T09:27:00+0100
	ETR
	V zastoupení




